
Type de film
type 1 (EG)

Matériau
PVC

Longueur
1200mm ou 2000mm

Hauteur
1000mm

Couleur
rouge/blanc

Fixation
à poser sur 2 bigfoot (non inclus)

PRÉSENTATION
Idéales pour créer des barrages ou pour limiter une zone de chantier : les barrières peuvent être disposées les unes à la
suite des autres ou former des carrés pour protéger un espace précis. Une barrière se pose sur 2 socles bigfoot.

Fabriquée en plastique de haute qualité avec un cadre en acier galvanisé à chaud, cette barrière est résistante aux
intempéries et ne nécessite pas d'entretien. Elle est pourvue de petites tiges sur le dessus pour la fixation de lampes de
chantier. Un emplacement est également prévu pour apposer le logo de votre entreprise.

Pour une meilleure visibilité de nuit, les lisses supérieure et inférieure sont recouvertes d'un film réfléchissant type 1
strié rouge et blanc film, sur une seule face. Le film est encastré dans le cadre pour garantir une meilleure tenue dans le
temps.

Pour un stockage et un transport facilités, les barrières s'empilent parfaitement.

Deux longueurs sont disponibles.

AVANTAGES-CLÉS

• Ultra résistante
• Réfléchissante
• Empilable
• 2 longueurs disponibles
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