
Matériau
matériau synthétique (polymère
élastomérique)

Hauteur hors sol
575mm

Hauteur totale
1375mm

Diamètre
245mm

Finition
avec 2 bandes réfléchissantes

Couleur
RAL au choix

Fixation
à bétonner

PRÉSENTATION
La borne rétractable X-Last possède les mêmes caractéristiques techniques que les potelets X-Last. Rigide, elle évite
l'entrée de véhicules dans des zones restreintes tout en restant résistante et flexible. En cas d’impact, la borne revient
à sa position initiale.

Dotée de bande(s) réfléchissante(s), elle reste bien visible pour les automobilistes.

La borne est facile à manipuler. Grâce à la clé, vous pouvez ouvrir ou fermer le passage en un rien de temps !

Notez que pour l’installer, il est nécessaire de prévoir un enfouissement de 350x350xH1000mm.

Ce produit vous intéresse ? N'hésitez pas à nous contacter.

AVANTAGES-CLÉS

• Rigide
• Résistant et flexible
• Manipulation facile

FICHE TECHNIQUE

BORNE RÉTRACTABLE X-LAST

  

Rue de l’Arbre Saint-Michel, 89
4400 Flémalle - BELGIQUE

Tél. : +32 4/341.21.53
Fax : +32 4/341.43.18

https://www.poncelet-signalisation.be/fr/contact
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