
Dimensions
245 x 270 x 230 mm, support inclusmm

Poids
6,7 kgkg

FICHE TECHNIQUE

COMPTEUR DE TRAFIC ROUTIER TMS-
SA
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PRÉSENTATION
Le TMS-SA est un compteur de trafic routier, autonome, hors-sol et mobile.

Il permet de : mener des campagnes de mesure périodiques et/ou des études de fréquentation, identifier les points
noirs ainsi que de récolter les données trafic préalables aux aménagements urbains.

en réduisant le temps d’installation tout en augmentant la sécurité des installateurs.

Il compte, mesure la vitesse et la longueur des véhicules sur une voie par sens de circulation.

Précision : Vitesse: < 100 km/h: +/- 3 km/h et > 100 km/h: 3 % | Classification: +/- 10 % (max. 4 classes de longueur) |
Comptage: +/- 3 % | Vitesses détectables de 10 à 255 km/h

Exemples d’utilisation : Campagnes annuelles de comptage, classification et mesure de vitesse | Mesures sur
chantiers routiers | Objectivation des plaintes riverains | Mesures préalables aux aménagements urbains | Etudes de
fréquentation

AVANTAGES-CLÉS

• le TMS-SA intègre une batterie et une mémoire permettant le stockage d’un million de mesures
• léger (6 kg) simple et rapide à installer
• trois semaines d’autonomie
• logiciel d’exploitation inclus
• possibilités d’installation étendues (1 à 8 m en hauteur)
• paramétrage sans câble ni ouverture de l’appareil : configurable en Bluetooth avec votre smartphone Android
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